
 

 

BOLETIM TƒCNICO DE PRODUTO  
 

Nome Comercial: Pro-Tech CPD 0130  
Modificador de F luidez  

Espécie Química: Aditivo para Poliolefinas  
 Color Index: N‹o Aplic‡vel  
 
1.) DESCRI‚ÌO DO PRODUTO:  
Pro-Tech CPD 0130- Modificador de Fluidez é um aditivo para 
resinas poliolefínicas destinado a alterar a fluidez da resina.  
É apresentado na forma de pellets cilíndricos, acondicionados em 
sacos de polietileno valvulados com 25 kg líquidos.  
Todas as embalagens possuem identificação do produto, numero 
do lote de produção, data de validade e nome do fabricante. 
 
2.) APLICA‚ÌO:  
Pro-Tech CPD 0130 -  Modificador de Fluidez foi desenvolvido 
para ser utilizado em resinas olefínicas em geral (PEBD,PEAD), 
em praticamente todos os processos de transformação 
dependendo das características do produto. 
 
 De acordo com a necessidade de proteção desejada. 
 
 Pro-Tech CPD 0130 - Modificador de F luidez ,  pode ser dosado ˆ 
propor•‹o de 4  % a 6% em peso, com rela•‹o ˆ resina.  
 
Foi Testado e aprovado no processo de inje•‹o.  
 
Pro-Tech CPD 0130 - Modificador de Fluidez foi desenvolvido 
para uso em PE, Com temperatura máxima de 220 ºC (O mesmo 
Produto Ativo vai ser eliminado Com Alta temperatura): 
 
3.) BENEFICIOS : 

 
• Modifica a fluidez a resina evitando defeitos em superfícies. 

 



 

 

• Aumenta a fluidez do PE. 
• Reduz a força de pressão de injeção. 
• Melhora a homogeneização das peças. 
 

4.) VALIDADE E ARMAZENAMENTO:  
Pro-Tech CPD 0130- Modificador de fluidez possui prazo de 
validade limitado 18 meses a contar da data de fabricação, desde 
que seja armazenado e manuseado adequadamente, conforme 
segue: 
 
• Manter o produto em suas embalagens originais até o momento 

de seu uso. 
• Ao abrir uma embalagem, procurar utilizar seu conteúdo o 

mais rapidamente possível. 
• Manter o produto em ambiente fresco (temperatura máxima de 

28 ºC), seco (umidade relativa do ar máxima de 80 %) e 
abrigado da incidência direta da luz solar. 

• Evitar o contato direto das embalagens do produto com o chão, 
utilizando pallets de madeira ou plástico. 

•  Não exceder o empilhamento máximo de 5 fileiras de sacos por 
pallets. 

 
5.) CARACTERêSTICAS FêSICAS: 

 
Descri•‹o  Especifica•‹o  Toler‰ncia 
Densidade Aparente 0,8 g / cm3  ± 0,2 g / cm3 
Índice de Fluidez 20,0 g / 10’ ± 2,0g / 10’ 
Temperatura  200 °C A 220°C

  
MAX: 220 °C 

 

6.) TOXIDEZ E SEGURAN‚A:  
Pro-Tech CPD 0130 - Modificador de fluidez é formulado com 
matérias-primas completamente de acordo com a legislação atual 
no que se refere à presença de sais de metais pesados, aminas 
aromáticas primárias e demais substâncias reconhecidamente 

 



 

 

tóxicas. Trata-se, portanto, de um produto tot almente at—xico, 
podendo ser utilizado na confec•‹o de embalagens aliment’cias, 
brinquedos, materiais similares.  
 
Pro-Tech CPD 0130 - Modificador de fluidez não apresenta riscos a 
quem o manuseia desde que sejam observadas as regras básicas de 
higiene industrial e segurança no trabalho. 
 
Pro-Tech CPD 0130 - Modificador de fluidez ao se decompor 
termicamente (queima), libera fumos e gases que, sob nenhuma 
hipótese, devem ser aspirados. Para combate ao fogo, utilizar 
máscara anti-gases. 
 
7.) CONSIDERA‚ÍES FINAIS : 
As informações constantes neste Boletim refletem o melhor de 
nosso estágio atual de conhecimentos e são prestadas de boa fé.  
Possuem caráter estritamente ilustrativo, não expressando, 
portanto, qualquer tipo de garantia explícita ou implícita quanto 
ao desempenho do produto.  
Responsabilizamo-nos pela qualidade deste e dos demais 
produtos de nossa produção e/ou comercialização, desde que sua 
real serventia para cada caso seja comprovada em testes que 
reflitam as características industriais de utilização.  
Os dados numéricos aqui reproduzidos foram obtidos em baterias 
de testes laboratoriais, seguindo métodos próprios, divulgáveis 
sob requisição.  
Reservamo-nos o direito de alterar a formulação dos produtos sem 
prévio consentimento de seus usuários, desde que tais alterações 
não interfiram na qualidade final. Para maiores informações, 
entrar em contato com nosso Departamento de Assistência 
Técnica, pelo telefone (11) 4702-9090 ou através do nosso site: 
www.procolormaster.com.br  

 


